Conservacion de pasturas
para henolaje

Encintadora MGE 5075



Encintadora MGE 5075

Con horquilla de carga central

MODELO STANDARD:

Modelo con 2 rodillos y 3 correas
Con horquilla de carga central
Cuenta vueltas electrénico

Extensor de Film 75-50 cm

Rodillo extensor de film en aluminio
Rearme automético con pinza de
corte

Superposicion film 2+2 0 2+2+2

3 relaciones de estiramiento del film.
Posee un soporte del bastidor con
giro.

Autocentraje automatico bastidor
Timon regulable

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carga del rollo por horquilla central

Dimensiones del rollo 1,20 - 1,60

Peso maximo del rollo 1200 Kg.

Alto de la bobina 50 -75 cm.

Corte del film Automatico

) Ancho transporte 1,75 mts.

FORTALEZAS DEL EQUIPO: blogueo de la bobina. Neumaticos (2) 20-10 6PR
Magquina compacta y Robusta.  Sistema rapido de regulacion Potencia requerida 30 HP
Bastidor montado sobre giro y  de la altura del extensor de film Alto 296 mts.
no sobre rodamientos. con rearme automatico. Largo 3.26 mts.
Gran capacidad de carga. Autocentraje para la posicion Peso del equipo 860 Kg

Extensor de film con sistema de  de vuelco del bastidor.
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