
PALA CARGADORA Pauny PA 150

Diesel de 4 cilindros,
refrigerado por agua.

102

Turbo sobrealimentado.

MOTOR

Modelo

Potencia del motor a régimen nominal (hp)

Aspiración

F4 / F4

TRANSMISIÓN

Caja de cambios

17.5

14

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión de trabajo (Mpa)

Presión del sistema de dirección (Mpa)

16/70-20-14PR

RODADOS

Tipo

0-29.2

0-28.8

VELOCIDAD DE TRASLADO

Adelante (km/h)

Atrás (km/h)

EQUIPAMIENTO DE SERIE

· Cámara de retroceso

· Desacople hidráulico del balde desde la cabina

· Luces para trabajo nocturno

· Aire acondicionado

· Tercera vía hidráulica para pinche Levanta Rollo

· Joystick hidráulico

6120 x 2205 x 2995

6120

4055

DIMENSIONES

Dimensión total (mm)

Largo con cucharón (mm)

Altura máx. de descarga (mm)

30

35

ARTICULACIÓN Y PIVOTEO

Ángulo de giro (º)

Ángulo de articulación (º)

Hidroneumáticos a disco en las cuatro ruedas.

A disco con pinza manual.

FRENOS

Frenos de servicio

Frenos de estacionamiento

2100

6120

1,5

52

3,5

CAPACIDADES Y PESO

Carga nominal (kg)

Peso operativo (kg)

Capacidad de balde (m3)

Tanque de fluido hidráulico (l)

Tiempo de ciclo total (S)
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